
CONCLUSIONS DE 
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REVIEW AND 
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Analyse Analysis 

• Études publiées 

• Examen par les pairs 

• Commentaires du personnel 

• Considérations liées au coût 

global 

• Capacité de charge à 

l'heure actuelle et à l'avenir 

 

• Published studies 

• Peer Review 

• Staff Input 

• Overall Cost 

Considerations 

• Load Capacity now and 

in future 

 



  Il existe divers types 

de minibus sur le 

marché. 

A variety of small 

buses are available 

for sale. 



Segments de marché 

pour les minibus 

Market Segments  

for small buses 

 Autobus communautaire  – Trajets 

locaux entre les résidences pour 

les aînés et les centres 

commerciaux ou les établissements 

de santé, surtout pendant les 

heures creuses 

 Nouveaux quartiers 

 Community Bus - Local trips 

from seniors residences to 

shopping or health facilities, 

primarily during off-peak hours 

 

 New development areas 



Segments de marché 

pour les minibus (suite) 

Market Segments  

for small buses (cont.) 

 Nouveaux trajets 

résidentiels dont la 

demande devrait être faible 

 

 Quartiers présentant des 

problèmes de 

manœuvrabilité 

 

 New residential routes 

with low demand 

expectation 

 

 Areas where 

maneuverability issues 

exist. 



Analyse financière  Financial Analysis  

 Slightly lower acquisition 

price. 

 Improved fuel economy. 

 Operating a second fleet 

of small buses increases 

overall operating costs. 

 New direct costs related 

to small bus inventory 

and maintenance. 

 Prix d'acquisition légèrement moins 

élevé 

 Meilleure économie de carburant 

 Augmentation des coûts globaux 

d'exploitation en raison de l'ajout 

d'une deuxième flotte de minibus 

 Nouveaux coûts directs liés à la 

gestion et à l'entretien de la flotte 

de minibus 

 

 



Modèles de coûts  

des autobus 
Bus Cost Models 

 45 000 km/an 

 Coût sur 18 ans 

 Autobus lourd (40 pi) 

1 710 990 $ 

 Autobus lourd (30 pi) 

1 807 000 $ 

 

 

 45,000 km/yr 

 18yr cost 

 Heavy duty (40’) $ 

1,710,990 

 Heavy duty (30’) 

$1,807,000 

 

 



Modèles de coûts  

des autobus (suite) 

Bus Cost Models 
(cont.) 

• 90 000 km/an 

• Coût sur 14 ans 

• Autobus lourd (40 pi) 

2 026 113 $ 

• Autobus lourd (30 pi) 

2 057 122 $ 

• 90,000 km / yr 

• 14 yr cost 

• Heavy Duty (40’)  

$2, 026,113 

• Heavy Duty (30’) 

$2,057,122 



Modèles de coûts  

des autobus (suite) 

Bus Cost Models 
(cont.) 

• 135 000 km  

• Coût sur 9 ans 

• Autobus lourd (40 pi) 

1 846 335 $ 

• Autobus lourd (30 pi) 

1 838 663 $ 

• 135,000 km  

• 9 yr cost 

• Heavy Duty (40’) 

$1,846,335 

• Heavy Duty (30’) 

$1,838,663 



Plan actuel Current Plan 

 Priorité accordée au remplacement de la 

flotte – présentation de demandes de 

financement au Fonds Chantiers Canada 

et au budget d'immobilisations. 

 Spécifications relatives aux autobus de 

40 pieds émises dans le cadre du 

processus de demande de propositions.  

 Fleet replacement priority 

through Build Canada 

funded applications + 

Capital budget funds. 

 40 foot bus specification 

issued through RFP 

process.  



Plan actuel (suite) Current Plan (cont.) 

 Normalisation de la flotte, 

minimisation de l'inventaire 

et des exigences en 

matière de formation pour 

optimiser la rentabilité. 

 Augmentation de 

l'accessibilité des services. 

 

 Standardize fleet, 

minimize inventory and 

training requirements for 

optimum cost 

efficiencies. 

 Increase accessible 

service. 



Recommandation : Recommendation: 

L'achat d'un minibus sera considéré pour 

tous les nouveaux itinéraires approuvés 

par le Conseil municipal qui répondent aux 

exigences suivantes : 

• Itinéraires d'autobus communautaire 

desservant par exemple les résidences 

pour les aînés. 

• Nouveaux trajets résidentiels dont la 

demande devrait être faible, notamment 

les secteurs en périphérie de la 

municipalité. 

A small bus purchase will be 

considered for any new transit route, 

approved by City Council, which meet 

the following requirements: 

• Community bus route, to senior 

complexes for example 

• New residential transit routes with 

low demand expectation, including 

periphery areas of the 

municipality. 
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